
Seria SSeria S

STĂPÂNUL LUMINIISUNT
Dispozitiv i‑TTL Speedlight rapid, versatil şi puternic compatibil cu aparatele foto 
Nikon SLR în format FX şi DX.

Perfect pentru profesioniştii aflați în căutarea unor condiții de iluminare la calitate de 
studio, oferă oportunităţi extinse pentru fotografierea cu bliţul montat pe aparatul 
foto sau la distanță. Trei modele de iluminare oferă control total asupra razei de 
acoperire a bliţului şi acoperă un interval de zoom automat de 17‑200 mm.

Parte a Sistemului creativ de iluminare Nikon, SB‑910 este o soluţie eficientă pentru 
scheme avansate de iluminare.

Caracteristici cheie:

Control complet: Modele de iluminare central evaluativ, uniform şi standard, 
interval de zoom automat 17‑200mm şi de protecție termică programabil.

Funcţionare intuitivă: dispune de un ecran LCD mare, sistem clar de meniuri, 
butoane de control plasate convenabil şi butoane iluminate care asigură o utilizare 
mai confortabilă în lumină scăzută.

Funcţii automate: Iluminarea de asistenţă AF pentru focalizarea automată cu mai 
multe puncte AF cu o acoperire a distanței focale de 17‑135 mm, distribuţie uniformă 
a luminii pentru formatele FX şi DX, ajustare automată a balansului de alb pe baza 
detectării filtrului de culoare.

Accesorii incluse

Nikon Speedlight SB-910

Imagine produs



Construcţie electronică Tranzistor bipolar cu poartă izolată (IGBT) şi circuite de serie

Număr de ghidare (la poziţie a 
capului de zoom la 35 mm format 
FX, model standard de iluminare, 
20 °C/68 °F)

34/111,5 (ISO 100, m/ft), 48/157,5 (ISO 200, m/ft)

Distanţă reală ieşire bliţ (pentru 
bliţ i-TTL automat, bliţ diafragmă 
automată şi mod bliţ non-TTL 
automat)

0,6 m până la 20 m (2 până la 66 ft) (variază în funcţie de setarea zonei de imagine a aparatului foto, de modelul  
de iluminare, de sensibilitatea ISO, de poziţia capului de zoom şi de diafragma utilizată)

Model iluminare Standard, uniform şi central-evaluativ. Unghiul de distribuţie a luminii este reglat automat pentru zona de imagine  
a aparatului foto atât în formatul FX cât şi DX

Mod bliţ disponibil i-TTL automat, bliţ diafragmă automată, bliţ automat non-TTL, bliţ manual cu prioritate distanţă, bliţ manual, bliţ repetitiv

Alte funcţii disponibile Declanşare test, pre-bliţuri de control, luminator asistenţă AF pentru AF multi-punct şi luminator de modelare

Nikon Creative Lighting System 
(CLS) (sistem creativ de iluminare)

O serie de funcţii bliţ sunt disponibile cu aparatele foto compatibile: mod i-TTL, iluminare avansată fără fir, blocare FV, 
sistem de comunicare a informaţiilor privind culoarea bliţului, FP automat cu sincronizare la viteză ridicată şi dispozitiv 
iluminare asistenţă AF pentru mai multe puncte AF

Fotografiere cu unități de bliț 
multiple

Iluminare avansată fără fir, fotografiere cu unități bliț multiple fără fir tip SU-4

Setare control expunere bliț în 
aparatul foto

Moduri sincronizare aparat foto: sincronizare lentă, sincronizare lentă cu reducere ochi roşii, sincronizare perdea frontală, 
sincronizare lentă perdea posterioară Funcţii fotografiere FP automat cu sincronizare la viteză ridicată, blocare FV, 
reducere ochi roşii

Capacitate înclinare Capul bliţului se înclină în jos până la -7° şi în sus până la 90° cu trepte de oprire prin clic la -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90° 
Capul bliţului se roteşte orizontal 180° către stânga şi dreapta cu trepte de oprire prin clic la 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 
120°,150°, 180°

Alimentare ON/OFF (Pornit/Oprit) Rotiţi comutatorul de alimentare/comutatorul mod fără fir pentru mai multe unităţi bliţ pentru a porni sau opri SB-910. 
De asemenea, se poate seta funcţia de aşteptare

Sursă alimentare Utilizaţi patru baterii AA de aceeaşi marcă, de oricare dintre aceste tipuri: baterii alcaline 1,5 V LR6 (AA), baterii cu litiu 
1,5 V FR6 (AA), acumulatori reîncărcabili 1,2 V HR6 (AA) Ni-MH

Indicator bliţ pregătit SB-910 este reîncărcat complet: se aprinde Lumină insuficientă pentru expunerea corectă (în modurile de funcţionare 
i-TTL, bliţ diafragmă automată, bliţ automat non-TTL, bliţ manual cu prioritate distanţă): clipeşte

Indicator bliţ pregătit  
(în mod la distanţă)

SB-910 este reîncărcat complet: clipeşte Lumină insuficientă pentru expunerea corectă (în modurile de funcţionare i-TTL, 
bliţ diafragmă automată sau mod bliţ automat non-TTL tip SU-4 fără fir, cu mai multe unităţi bliţ): clipeşte

Durată bliţ (aprox.) 1/880 sec. la declanşare M1/1 (complet) 1/1100 sec. la declanşare M1/2 1/2550 sec. la declanşare M1/4 1/5000 sec. 
la declanşare M1/8 1/10.000 sec. la declanşare M1/16 1/20.000 sec. la declanşare M1/32 1/35.700 sec. la declanşare 
M1/64 1/38.500 sec. la declanşare M1/128

Pârghie blocare picior de montare Asigură o montare sigură a SB-910 la cupla de accesorii a aparatului foto utilizând o placă de blocare şi un pin de 
blocare pentru a preveni decuplarea accidentală

Compensare bliţ -3,0 până la +3,0 EV în trepte de câte 1/3 EV în cazul bliţului automat i-TTL, bliţ diafragmă automat, bliţ automat  
non-TTL şi bliţ manual cu prioritate distanţă

Setări personalizate 19 elemente

Alte funcţii Setare manuală sensibilitate ISO, restabilire valoare de subexpunere ca urmare a cantităţii insuficiente a luminii bliţului  
în modul bliţ i-TTL automat, reiniţializarea setărilor, blocare taste, decuplare termică, actualizare firmware

Dimensiuni  
(lăţime x înălţime x adâncime)

Aprox. 78,5 × 145 × 113 mm (3,1 × 5,7 × 4,4 inci)

Greutate Aprox. 510 g (18 oz) (cu patru baterii alcaline 1,5 V LR6 AA) Aprox. 420 g (14,8 oz) (doar Speedlight)

Accesorii furnizate Suport Speedlight AS-21, capac de difuzie Nikon SW-13H, filtru fluorescent SZ-2FL, filtru incandescent SZ-2TN,  
Husă flexibilă SS-910
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