
AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8

Obiectiv fix de 28mm cu diafragmă maximă f/1.8 și design optic nou.
Rapid, compact și accesibil, acest obiectiv reprezintă o alegere excelentă pentru orice fotograf 
care vrea să fotografieze cadre largi și să obțină.
Diafragma luminoasă f/1.8 permite obținerea unor imagini mai clare în lumină slabă și un bokeh 
perfect lin. Noul design optic minimizează distorsiunile și susține rezoluția în creștere a DSLR-
urilor moderne, prin imagini statice și filme cu o rezoluție superbă. Rezistent la intemperii și 
cântărind doar 330 de grame, este o completare extraordinară la orice kit. 

Specificații cheie: 

 Obiectiv în format FX cu distanța focală de 28mm (echivalent 42mm când este utilizat cu un 
    DSLR în format DX). 
  Diafragmă luminoasă f/1.8: permite obținerea unui bokeh lin, plăcut, a unor imagini mai 

clare în lumină scăzută și oferă o luminozitate crescută a imaginii în vizor.
  Design optic nou: oferă imagini clare, cu rezoluție precisă, pentru a susține performanța 

DSLR-urilor. 
 Cele două elemente asferice minimizează aberațiile și corectează distorsiunile care pot 

     apărea la unghiurile de câmp largi.
  Acoperirea Nano Crystal reduce eficient reflexiile parazite.
  Motorul ultrasonic Silent Wave Motor (SWM) realizează o focalizare automată silențioasă și 

precisă.
 Sunt disponibile două moduri de focalizare - M/A (focalizare automată cu supracomandă  

     manuală) și M (focalizare manuală).
  Corp ușor și compact.
  Montură de metal.

CL-0915 HB-64

Accesorii incluse
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LARG DESCHISSUNT



SPECIFICAȚII TEHNICE

Distanță focală 28 mm
Diafragmă maximă f/1.8
Diafragmă minimă f/16
Unghi de câmp (FX) 75°
Unghi de câmp (DX) 53°
Construcție 11 elemente în 9 grupuri
Acoperire Nano Crystal Da
Elemente asferice 2
Distanță minimă focalizare 0.25 m / 0.82 ft
Raport maxim reprezentare 0.22 ×
Nr. lamele diafragmă 7 (rotunjite)
Sistem focalizare Focalizare posterioară
Motor focalizare automată SWM încorporat
M/A Da
Efect VR Nu
Diametru atașament filtru 67 mm
Inel atașament Fix
Parasolar HB-64 (inclus)
Husă CL-0915 (inclus)
Scală distanță Da
Material montură Metal
Diametru maxim × lungime Aprox. 73.0 × 80.5 mm / 2.9 × 3.2 in.
Greutate Aprox. 330 g / 11.6 oz

Skin Media SRL   Strada Ocna Sibiului 46-48, București, 1, 014011, România                                                                                                                            www.nikonisti.ro


