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IMAGINEA COMPLETĂSUNT

Grip MB-D12

Microfon stereo ME-1

Bliț Speedlight SB-910

D800

Accesorii recomandate

Creat pentru a realiza imagini extraordinare, D800 răspunde cerinţelor 
fotografilor profesionişti şi entuziaşti dornici să îşi dezvolte creativitatea.

Senzorul revoluţionar în format FX de 36,3 megapixeli şi sistemul de 
focalizare automată de top asigură niveluri de profunzime şi detalii 
fără precedent. Funcţia D-movie Full HD vă oferă toată flexibilitatea 
necesară pentru fişiere video de calitate.

D800 - modalitatea extraordinară de a obţine imaginea completă.

Caracteristici principale:
Imagini extraordinare: senzor în format FX de 36,3 megapixeli, 
sistem de focalizare automată cu 51 de puncte Multi-CAM3500FX, 
ISO 100 până la 6400 (extensibil), EXPEED 3. 

Mod D-Movie cu zonă multiplă: înregistrează filme Full HD în 
format FX şi DX (1080p) la 30p, 25p și 24p. Oferă ieşire HDMI 
necomprimată către dispozitive externe şi control audio de fidelitate 
ridicată.

Receptiv şi de încredere: 4 fps (moduri decupare FX/5:4) şi 5 fps 
(moduri decupare 1,2x/DX). acoperire 100% a vizorului şi obturator 
testat la 200.000 cicluri cu întârziere de declanșare de 42 ms. Corp 
durabil din magneziu, etanşat împotriva factorilor de mediu.

SUNT NIKON D800



DISPOZITIVE SPEEDLIGHT

ACCESORII TELECOMANDĂ

ACCESORII VIZOR

ACCESORII DE COMPUTERTRANSMIŢĂTOR FĂRĂ FIR     

HUSĂ CĂŞTI

ADAPTOARE CA, ACUMULATORI ŞI ÎNCĂRCĂTOARE

Dispozitiv bracket 
puternic SK-6/6A

Kit bliț close-up Speedlight 
Commander R1C1

Cablu sincronizare
TTL, SC-28, 29

Telecomandă 
Modulite ML-3

Cablu telecomandă 
MC-36
Cablu telecomandă 
MC-30

Cablu telecomandă 
MC-22

Cablu de extensie 
MC-21

Cablu de conectare 
MC-23

Cablu adaptor 
MC-25 Accesorii la distanţă cu 2 pini

Cablu adaptor 
GPS MC-35

Căşti**

Dispozitiv GPS**

Cablu telecomandă 
MC-36

Cablu telecomandă 
MC-30

Cablu telecomandă MC-22

Monitor TV**

Intrare video 
HDMI pentru 
dispozitiv 
de înregistrare**

Ocular 
DK-17*

Obiective 
corectare ocular 

DK-17C 
(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Suport ocular 
din cauciuc DK-19 Adaptor ocular 

DK-18 Lupă ocular 
DG-2

Suport ocular 
pentru mărire DK-17M

Ataşament pentru vizualizare 
în unghi drept DR-5

Ocular vizor 
anti-condens DK-17A

Adaptor card PC**
Cititor de carduri CompactFlash**

Cititor card memorie SD**

Card CompactFlash**

Card memorie SD** Computer personal**

Imprimantă**

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

Adaptor CA EH-5b

Acumulator reîncărcabil 
Li-ion EN-EL15*

Conector alimentare 
EP-5B

Husă parţial 
�exibilă CF-DC4

Microfon stereo 
ME-1

Transmiţător fără ¢r WT-4A/B/C/D/E

Cablu USB UC-E14*

Opt acumulatori 
R6/AA**

Cablu HDMI (Tip C)**

Acumulator
reîncărcabil

Li-ion EN-EL3e

Adaptor CA EH-6b

**Produse care nu aparţin de Nikon   *Accesorii incluse 

Încărcător acumulator 
MH-25*

Grip MB-D12

Speedlight
SB-910

Unitate GPS 
GP-1

Set acumulatori de
 înaltă performanţă SD-9

Cablu declanșator MC-DC2

T A B E L  D E  S I S T E M

ACCESORII TV ŞI VIDEO

Speedlight
SB-700

Speedlight
SB-400

Speedlight
SB-910

Speedlight
SB-700

Speedlight
SB-400

Obiective

MICROFON

Senzor imagine 36,3 milioane pixeli efectivi 

Moduri decupare (dimensiune mm) 5:4 (30 × 24); 1,2× (30 × 20); DX (24 × 16)

Fotografiere continuă 4 FPS (FX/5:4); 5 FPS (1,2x/DX); 6 FPS în mod decupare DX (cu gripul opţional MB-D12)

Sensibilitate ISO 100-6400 (extensibil la echivalent 50 şi 25.600) 

Procesor imagine EXPEED 3

Suport stocare 1 fantă CF (UDMA 7) şi 1 fantă SD (SDXC şi UHS-1) 

Vizor Pentaprismă de sticlă; Acoperire cadru: aprox. 100%, Mărire: aprox. 0,7x

Obturator  Timp de expunere de până la 1/8000 s, sincronizare bliţ la până la 1/250 s; unitatea obturatorului   testată 
la 200.000 cicluri

Măsurare expunere Măsurare expunere prin matrice de culoare 3D III cu senzor RGB de 91.000 pixeli, funcţie completă de 
recunoaştere a feţei

Moduri de focalizare AF punct unic, AF zonă dinamică cu 9, 21 sau 51 de puncte, urmărire 3D AF zonă auto

Bliţ încorporat Bliţ automat i-TTL cu ridicare manuală. • Număr de ghid: Aprox. 12

D-Movie Mod zonă multiplă 16:9 Full HD; FX sau DX: 1920 × 1080 @ 30p; 25p; 24p; 1280 × 720 @ 60p; 50p; 25p
Format fişier MOV (H.264/MPEG-4) 

Intrare/ieşire audio Microfon stereo încorporat, se poate ajusta sensibilitatea/mufă de intrare audio externă/mufă de ieşire audio externă

Conectivitate USB 3.0, compatibil cu WT-4. Conector HDMI cu mini pini tip C cu ieşire video necomprimată

Limbi meniu Arabă, Chineză (Simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, 
Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Spaniolă, Suedeză, 
Tailandeză, Turcă, Ucrainiană

Acumulator Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL15

Dimensiuni  
lăţime × înălţime × adâncime)

146 x 123 × 81,5 mm/ 5,7 × 4,8 × 3,2 inci

Greutate (aprox.) 900 g (doar corpul); 1000 g cu acumulator şi card de memorie SD
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D800 – SPECIFICAŢII TEHNICE


