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Megapixeli

7.5cm
(3-in.)
LCD

5x
Zoom

Construit pentru a surprinde acțiunea pe uscat sau în apă, COOLPIX AW100 este 
aparatul compact puternic rezistent la apă, șoc și îngheț care pur și simplu adoră 
provocările. Dotat cu sistem GPS, busolă electronică și hartă a lumii încorporate, 
permite utilizatorilor etichetarea geografică a imaginilor, orientarea în locuri noi și 
marcarea traseului în timpul deplasării. Aparatul foto perfect pentru cei activi, oferă 
rezultate uimitoare indiferent de anotimp.

Specificații cheie: 
Design rezistent la apă, șoc și îngheț: rezistent la apă până la adâncimi de 10 m, 
rezistent la șocuri de la înălțimi de până la 1.5 m și rezistent la îngheț la temperaturi 
de până la -10°C.
GPS, busolă electronică și hartă a lumii încorporate: acest set util de 
instrumente permite utilizatorilor etichetarea geografică a imaginilor, înregistrarea 
traseelor, verificarea orientării pe monitorul LCD și vizualizarea poziției în care se aflau 
în momentul realizării fotografiilor.
Control acțiune: permite utilizarea aparatului cu o singură mână, facilitând 
realizarea de fotografii extraordinare chiar și sub apă sau în timpul purtării mănușilor.
Calitatea imaginii: cu senzor CMOS de 16 megapixeli cu iluminare din fundal și 
moduri dedicate pentru lumină scăzută și subacvatic, acest aparat compact oferă 
rezultate superioare în soare puternic, în timpul nopții sau în adâncul mării.

SUNT NIKON coolpix AW100

COOLPIX AW100

Gamă de culori

Negru
Item code: VMA891E1

Camuflaj
Item code: VMA894E1
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*1 Nu este compatibil cu carduri Multi Media Card (MMC)
*2 Pe baza standardelor CIPA pentru măsurarea duratei de funcţionare a acumulatorilor
*3 Conform principiilor CIPA, DCG-005-2009

Pixeli efectivi 16.0 megapixeli

Senzor imagine 1/2.3 senzor CMOS tip RGB

Obiectiv Zoom optic 5x, obiectiv NIKKOR 

Distanţă focală 5.0-25.0 mm (echivalent cu 28-140 mm în format 35mm [135])

Diafragmă f/3.9-4.8

Construcţie obiectiv 11 elemente în 9 grupuri (cu 2 elemente ED)

Zoom digital Maximum 4x (aprox. 560 mm în format 35mm [135])

Distanţă de focalizare 
(de la obiectiv)

Aprox. 50 cm (1 ft. 8 in.) la infinit (la setări unghi larg), aprox. 1 m (3 ft. 4 in.) la infinit (la setări
telefotografice), mod macro: aprox. 1 cm (0.4 in.) la infinit (la setări unghi larg)

Reducere vibraţii (VR) Mecanic + electronic  (pentru imagini statice), mecanic (pentru filme)

Sensibilitate ISO  
(Nivel standard al sensibilităţii)

ISO 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4608 x 3456), Auto (ISO 125 la 800), interval ISO auto (125 la 400)

Monitor LCD 7.5 cm (3-in.), aprox. 460.000 puncte,  monitor LCD TFT cu unghi larg de vizualizare (HVGA), panou clear 
color, strat anti-reflexie, reglare luminozitate

Suport stocare Card memorie SD/SDHC/SDXC 1 

Film Full HD 1080p: 1920 x 1080 (30 fps), HD 720p: 1280 x 720 (30 fps), iFframe 540p: 960 x540 (30 fps), 
VGA 640p: 640 x 480 (30 fps)

Interfaţă/Compatibilitate 
imprimare directă

Hi-Speed USB/PictBridge, mini HDMI

Surse de alimentare Acumulator Li-ion EN-EL12 (1050 mAh), adaptor AC EH-62F (opțional)

Număr de fotografii pe încărcare2 
(durata de funcţionare 
a acumulatorului)

Aprox. 250 cadre cu EN-EL12

Dimensiuni  
(lăţime x înălţime x adâncime)

Aprox. 101.1 x 64.9 x 22.8 mm (fără proiecții)

Greutate3 Aprox. 178 g (cu acumulator și card memorie)

EH-62FUR-E23 EN-EL12Accesorii recomandate

COOLPIX AW100
Specificaţii tehnice
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